Fiche n°1

PERMIS DE CONSTRUIRE

DECLARATION PREALABLE

Vous venez de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme
(Permis de Construire, Déclaration Préalable...).
REDON Agglomération, qui assure la compétence Assainissement
sur son territoire, tient a vous informer des dispositions réeglementaires
a respecter dans ce domaine.

LA COLLECTE

DES EAUX USEES

Les eaux usées d’un immeuble desservi doivent obligatoirement étre raccordées
au réseau d’assainissement.

® | e réseau séparatif :
les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées de fagon distincte, dans deux
canalisations différentes.

SCHEMA DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT
CAS D'UN RESEAU SEPARATIF

s . &

Cuve de
récupération

des eaux
de pluie
‘ H Quand la cuve
‘ H 7 est pleine, son
contenu se déverse
\ \ .u vers un ouvrage
H d'infiltration

Boite de branchement
des eaux pluviales

en limite de propriété
(situé sur le domaine
public)

Boite de branchement

Réseau d'e % ﬁi des eaux usées
pluviales ‘ \ en limite de propriété
(vers le milieu également

naturel) N

Réseau d’eaux
usées (vers la station
d’épuration)



LES EAUX ADMISES DANS LE RESEAU DE COLLECTE

Elles sont classées en deux catégories :

® Les eaux usées domestiques : il s’agit des eaux ménageres (lessives, cuisine,
bains) et des eaux vannes (eaux des toilettes),

® Les eaux usées non domestiques : il s’agit des eaux issues de tout
établissement a vocation artisanale ou industrielle (autorisation de rejet délivrée par
REDON Agglomération nécessaire).
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Les eaux usées industrielles sont interdites sauf convention
expresse de déversement avec REDON Agglomération.
Pour rappel, le non-respect de cette procédure est susceptible
de sanctions pénales.
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

o "

Il s’agit des eaux provenant des précipitations atmosphériques. Les eaux
pluviales doivent étre gérées a la parcelle (récupération, infiltration...).

En cas d'impossibilité, le rejet peut étre dirigé vers le domaine public apres
accord de son propriétaire (collecteur, fossé ou chaussée...).

Pour chaque projet de construction, une demande préalable est a effectuer
aupres de la mairie.
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LES PRESCRIPTIONS

A CONNAITRE ET A RESPECTER

Aucun rejet au réseau public
d’assainissement n’est permis s’il
n’a pas été préalablement autorisé
par REDON Agglomération ou son
délégataire.

La construction des branchements
publics d’assainissement est a la
charge du demandeur.

Les travaux sont réalisés par une
entreprise qualifiée choisie par ce
dernier. Tout raccordement devra étre
équipé d’'une boite de branchement en
limite de propriété sous trottoir et
toutes les dispositions utiles pour
empécher le risque de reflux des eaux
provenant d’un collecteur public a
lintérieur du batiment doivent étre

prises (clapet anti retour...).

Le rejet des eaux de vidanges et de
trop plein de piscines dans le réseau
d’assainissement est interdit.

Les réseaux privatifs d’eaux usées
et d’eaux pluviales doivent étre
totalement indépendants.

Un contréle de conformité obligatoire

de la destination des rejets sera
réalisé dans le mois suivant
lachévement des travaux et/ou
'occupation des locaux.

Afin de planifier ce contrble, contactez
’'exploitant d’assainissement sur votre
commune.

Pour tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement
(construction neuve, extension dimmeuble existant générant des eaux usées
supplémentaires, et batiment existant nouvellement desservi par un réseau
d’assainissement  collectif), le propriétaire est redevable de Ila
Participation au Financement de I’Assainissement Collectif (PFAC) votée
par délibération, payable une seule fois au moment du raccordement effectif
(a titre indicatif pour I'année 2023 : 1400 €).

Pour information et a titre de comparaison, I'installation d’'un assainissement
non collectif est estimée entre 10 000 et 12 000 euros environ.
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